回转窑拖轮组维修技术条件
拖轮组主要技术参数

   与Ø2.5*34m回转窑配用，拖轮宽度450mm，拖轮直径800mm。
二、维修内容：
包含但不限于下表内容。

	拖轮组一

	序号
	维修内容

	1
	拖轮组拆解

	2
	更换拖轮一个（重新制作）

	3
	更换轴承22340CA  2套、29330  2套

	4
	组装

	拖轮组二

	序号
	维修内容

	1
	拖轮组拆解

	2
	更换拖轮一个（重新制作）

	3
	更换轴承22340CA  2套、29330  2套

	4
	轴承座重新钻孔4个

	5
	组装

	拖轮组三

	序号
	维修内容

	1
	拖轮组拆解

	2
	拖轮轴轴承位补焊车削维修

	3
	更换轴承22340CA  2套、29330  2套

	4
	组装

	拖轮组四

	序号
	维修内容

	1
	拖轮组拆解

	2
	将拖轮重新压装到位，并在非轴肩端焊接挡板。

	3
	更换轴承22340CA  2套、29330  2套

	4
	轴承座重新钻孔2个

	
	组装


	拖轮组五

	序号
	维修内容

	1
	拖轮组拆解

	2
	拖轮外圆车削平整。

	3
	组装


三、质量要求
符合国家标准及行业规范，满足竞购方使用要求。

四、运输方式：汽车陆运，限高4.5米。
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